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L. FOTODOKUMENTACE 
 
 

Obr. 1: 
Celkový pohled na 
inunda ní území pravého 

ehu Úhlavy v P ešticích
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2: 
Chrán né území na 

levém b ehu, na pravém 
ehu nechrán ná 

zahrádká ská oblast 
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Obr. 3: 
Místo bývalého brodu se 
vyúst ním deš ové 
kanalizace BET DN 
2400x1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 4: 

Vyúst ní deš ové 
kanalizace BET DN 
2400x1200 do toku 
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Obr. 5: 
Silni ní most v P ešticích 
.km 31,418 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6: 
Vpravo obtokové koryto 

zvyšující pr to nou kapacitu 
mostního profilu 
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Obr. 7: 
Prostor mezi silnicí, OV a 
stavebninami, kde byly 
provedeny terénní úpravy 
nad úrove  Q100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8: 
Chrán ná zástavba na 

levém b ehu Úhlavy 
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Obr. 9: 
Chrán ná zástavba na 
levém b ehu Úhlavy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10: 
Chrán ná zástavba na 

levém b ehu Úhlavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studie proveditelnosti 
PPO na ece Úhlav  v P ešticích 

 

3A11149.87 

 

Copyright © Pöyry Environment a.s.                                                                                M sto P eštice 

L_fotodokumentace.doc strana 6 

 

 
 
 
 

Obr. 11: 
Pevný jez v P ešticích  
.km 32,557 

16.8.2011 – cca Q1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12: 
Pr tok vody v ece Úhlava 

dne 16.8.2011 – cca Q1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 29.8.2011                   Ing. Kate ina Bo íková 


